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Nazwa produktu:
CobiCabling Modut kat. 6A UTP
keystone beznarzedziowy

Nr katalogowy:
C11-1000

CECHY:

* Testowany w szerokim zakresie czestotliwosci
przekraczajgcym wymagania kat. 6A

¢ 25-letnia gwarancja producenta

¢ Schematy kolorystyczne wg TIA 568A i 568B

¢ 26-22 AWG, na drut lub linke

* Beznarzedziowy montaz

* Zintegrowana ostona przeciwkurzowa @
©
OPIS PRODUKTU: ,
3.85
Beznarzedziowe moduty CobiCabling kat. 6A i "
zostaty zaprojektowane z mysla o szybkiej ‘
i niezawodnej instalacji. Niewielkie rozmiary < “ "
pozwalajg na doprowadzenie kabla z kazdej o o~
strony bez nadmiernych zagieé. Moduty te
pasujag do catej gamy osprzetu tj. patch paneli, N
adapterdw do gniazd i koryt kablowych oraz L
puszek podtogowych. ZGODNOSC Z WYMAGANIAMI NORM:
ngozamykajaca os+o_na przeciwkurzowrf\ chroni « EN 50173-1:2018-07
piny przed zabrudzeniami. Ma to szczegdlne
znaczenie gdy modut nie jest uzywany przez * EN 50173-1:2018
diuzszy czas. « ISO/IEC 11801:2017

+ ANSI/TIA-568.0-D /1-D / 2-D
* PN-EN I[EC 60603-7:2021-07
* ANSI/TIA-1096A

* [EC 60512-99-002

Cecha Wiasciwosé

TYPOWE APLIKACJE:
* 10GBase-T 10 Gigabit Ethernet
¢ PoE, PoE+, 4PPoE i Power over HDBaseT

Wymiary (£0,2mm) Szerokosd: 16,8mm, Wysokosé: 21,3mm, Giebokosé: 37,8mm
Typ ztacza RJ45

Zgodnos¢ z kategoria 6A (wsteczna kompatybilnosé)

Ekranowanie UTP (nieekranowany)

Materiat obudowy ABS+PC UL94-VO

Srednica przewodnika 26-22 AWG

Trwatosc >2500 cykli taczeniowych (przebadano zgodnie z IEC 60603-7)
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